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Vannforsyningen i Oslo
Vann- og avløpsetaten (VAV)
forsyner all bebyggelse innenfor
byggegrensen med drikkevann. VAV
forsyner også Ski kommune og har
avtale om levering av nødvann til
Nedre Romerike vannverk og
Oppegård komune. Totalt forsyner
OVA 535.000 mennesker i Oslo og
20.000 i Ski.

Råvannet kommer fra nedbør som
samles i magasiner i Oslomarka.
Vannet renses i fire anlegg: Oset i
Maridalen og Langlia i Sørkedalen,
Alunsjøen i Lillomarka og Skullerud
i Østmarka.

I gjennomsnitt produserer VAV 
110 millioner kubikkmeter drikke-
vann i året.
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Vannets vei til Oset
Maridalsvassdraget er Oslos viktigste vann-
kilde med et nedbørsfelt på 252 kvadrat-
kilometer. Det munner ut i Maridalsvannet
gjennom Skjærsjøelva og Skarselva. 
Maridalsvannet, som er inntaksmagasin for
Oset vannrenseanlegg, har et gjennomsnittlig
årstilsig på 184 millioner kubikkmeter vann.
Årlig tar VAV ut omlag 95 millioner kubikk-
meter til drikkevannformål. Resten av vannet
går til Akerselva.
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Oset vannrenseanlegg
Oset er Oslos største anlegg for produk-
sjon av drikkevann og har kapasitet til 
å forsyne hele byen. Normalt dekker 
anlegget 85 prosent av byens behov for
drikkevann. Omregnet i tall betyr det 
95 millioner kubikkmeter i året, 
250.000 kubikkmeter i døgnet eller
3.000 liter i sekundet.

Oset forsyner byen med 3000 l vann i sekundet.



• Hovedinntak for råvann på 35 m dyp og 
reserveinntak på 15 m.

• Grovrist og fiskestengel med maskeåpning
på 4 mm.

• Råvannspumpestasjon med 12 sentri-
fugalpumper. Kapasitet 11.800 liter i 
sekundet og 5 m løftehøyde.

• Lufteannlegg med kapasitet på 10 
kubikkmeter i sekundet. Vannets oksy-
geninnhold økes fra 85 til 95 prosent.
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• Forklorering

To oppholdsbassenger på til sammen
18.000 kubikkmeter.

• 30 mikrosiler i perlonduk med 5 
tusendels millimeter åpning. Kapasitet 
er 300 liter i sekundet pr. sil.
Spylevannsforbruk er ca. 2,5 prosent av
vannføringen. Mikrosilene fjerner 
ca. 5 tonn partikler pr. år.

•

4 etterkolorings- og utjevnings-
bassenger hvert med kapasitet på 
12.000 kubikkmeter, tilsvarende 
ca. 5 timers forbruk.

• Høytrykkspumpestasjon med åtte 
pumper, hver med kapasitet 
på 315 liter i sekundet og 125 m 
løftehøyde.

• Ventilasjonsanlegg med luftfilter.
Temperatur i fjellhallene er 
ca. 10°C året rundt.

• Kontrollrom for overvåking av 
renseanlegget/produksjonen.

• Administrasjonsbygg med kontor, 
garderober og kantinerom.
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Vannets vei gjennom Oset
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Til østre 
bydeler 
via Årvoll 
høydebasseng

Til sentrale 
og vestre 
bydeler



Vannets vei fra Oset
Gjennom et tett forgrenet lednings-
nett går vannet fra Oset ut til 85
prosent av forbrukerne i Oslo. De
resterende 15 prosent fordeler seg på
de sørøstre bydeler, Kaldbakken-
Veitvet og et mindre område i
Sørkedalen.
To hovedledninger forsyner de indre
bydeler og Oslo vest. For å forsyne
de østre bydeler pumpes vannet opp
i et basseng i Årvollåsen og fordeles
derfra.

Drikkevannet fra Oset
Råvannet i Maridalsvannet er klart
og uten fremtredende lukt, smak 
eller farge. Det gjennomgår derfor
kun en enklere behandling med 
lufting, mikrosiling og desinfisering
(klorering).
For å sikre vannet en helsemesig 
betryggende kvalitet, tilsettes små
mengder klorgass: 0,3 - 0,5 milli-
gram pr. liter.
Drikkevannets surhetsgrad (pH) er
noe for lav i forhold til drikkevanns-
forskriften av 01.01.2002.
Forskriften stiller også et sikkerhets-
krav om to hygieniske barrierer.
Oset må bygges om for å tilfredstille
dette kravet.

Vannets vei gjennom 
Oslo
For å få vannet helt frem til for-
brukerne, har Oslo bygd ut et om-
fattende forsyningsnett: 

• Omlag 1.550 kilometer offentlige
vannledninger.

• 29 pumpestasjoner transporterer
vannet fra lavere- til høyere-
liggende områder.

• 153 reduksjonskummer og 20 
utjevningsbassenger sørger for
jevnt trykk også når forbruket 
varierer i løpet av døgnet.



Byens anlegg for produksjon av drikkevann
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Anlegg Inntaksvann/ Forsynings- Prosentandel av
nedbørfelt område årsproduksjon

LANGLIA Langlivann/ Sørkedalen 2%
Nordmarka (Reserve for (Maks. 7%)

Oslo vest, bl.a. 
i perioder med 
hagevanning)

ALUNSJØEN Alunsjøen/ Veitvedt- 3%
Lillomarka Kaldbakken

SKULLERUD Elvåga/ Sør-østre by- 10%
Østmarka deler og Ski

OSET Maridalsvannet/ Resten av 85%
Nordmarka Oslo
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Maridalsvassdraget og Oset har i alle tider vært hoved-
kilde for Oslos vannforsyning, opprinnelig med inntak
rett fra Akerselva.
Den eldste offentlige vannforsyning som er kjent i Oslo,
er festningsledningen, en treledning som ble lagt etter
bybrannen i 1624. Den gikk fra Akerselva ved Nedre
Vøien Mølle til Akershus festning. Etterhvert ble led-
ningsnettet utvidet - bl.a. til Slottet i 1845 med den sist
omlagte hovedledningen av tre som ble lagt.

Med tiden ble vanninntaket flyttet stadig høyere oppover
i Akerselva pga. den økende industrialiseringen. F.eks.
måtte Heftyeløkka snart oppgis pga. all sagflisen i 
vannet. I 1866 ble Oset i Maridalen hovedinntak, og
Maridalsvannet ble regulert til drikkevannforsyning. 
Det første anlegget for behandling av råvann til drikke-
vann ble tatt i bruk i 1924. Det er nå utbedret og kan
som reserveanlegg settes i drift på kort varsel.
Det nye Oset vannrenseanlegg stod ferdig i 1971.

Utbygging i 1930-årene:
Byens første gangbare tunnel
for offentlige installasjoner,
bl.a. vann- og avløps-
ledninger, bygges i Torggata.

Et lite tilbakeblikk...

Telefon 02 180

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten


